
hoja de especificaciones

www.fphcare.com

18
50

47
41

3-
ES

 R
Ev

 A
 ©

 2
01

2 
Fi

sh
er

 &
 P

ay
ke

l H
ea

lt
hc

ar
e 

Li
m

it
ed

Cánula nasal

Cánula nasal opt31x

longitud de la interfaz N/A

Intervalo de temperatura ambiente ˚C 18-26 ˚C

Modo de humidificador Invasivo

Duración de uso 7 días

tamaño de la caja Caja de 20

Fuente de gas recomendada Aire/Oxígeno

CoMponentes y CoMposICIón

Materiales predominantes  Elastómero termoplástico; hidrocoloide; 
ABS; acero inoxidable

Materiales no presentes  No contiene goma natural, látex, PVC  
o ftalatos (DEHP, DBP, BBP)

Modo de fabricación  Dispositivo no invasivo; fabricado en 
Europa Centro-Occidental

Destrucción  Incineración o según el protocolo  
del hospital

InForMaCIón regulatorIa

Clasificación  AU-IIa, EU-IIa, Canada-II, USA-I

país de origen Nueva Zelanda

uso previsto  Para un único paciente; máximo 7 días

Entidad notificada de la UE Servicio de producto TüV SüD  
GmbH CE0123

opt312 preMaturos opt314 neonatal opt316 InFantIl opt318 peDIátrICo

espeCIFICaCIones De renDIMIento

Caudal máx (l/min) 8 8 20 25

peso de la cánula 9 g 9 g 13 g 13 g

Intervalo de edades aproximado <32 semanas 27 semanas - 6 meses 37 semanas - 3,5 años 1 año - 6 años

Intervalo de pesos aproximado <2 kg 1-8 kg 3-15 kg 12-22 kg

Compatible con  Conexión giratoria exclusiva 
RT330

 Conexión giratoria  
exclusiva RT330

 Conexión giratoria exclusiva 
RT330 y 900PT531

 Conexión giratoria exclusiva 
RT330 y 900PT531

Humidificador compatible MR850 MR850 MR850, Airvo 2 MR850, Airvo 2


